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Bevezetés 

2024 szeptemberében a Boris névre keresztelt közép-európai ciklon hatására több napon 

keresztül rendkívül nagy mennyiségű csapadék hullott a Duna felső vízgyűjtőjére. A 

legsúlyosabb helyzet Alsó- és Felső-Ausztriában alakult ki, ahol nagyobb területeken 300 mm 

fölötti csapadékot is regisztráltak. 

Magyarországra a ciklonhoz tartozó csapadékrendszerek több hullámban érkeztek, és az 

Alföldön (beleértve a Mezőföldet) jellemzően 50-60 mm, a Nyugat-Dunántúlon pedig 

helyenként 100 mm-t is meghaladó csapadék hullott. A ciklonnal járó nagy csapadék 

rendkívüli folyami árvizet okozott a Dunán. (www.met.hu)  

Előzőek miatt árvízvédelmi fokozati szinteket meghaladó árhullám vonult le a Duna 

magyarországi szakaszán, így az Igazgatóság illetékességi területén is, melyre tekintettel az 

Igazgatóság 2024. szeptember 17 - 27. között I-III. fokú árvízvédelmi készültséget 

rendelt el a dunai elsőrendű árvízvédelmi szakaszaira.  

Az Igazgatóság Fejér vármegyében árvízvédekezéssel érintett 04.04. Adony-Ercsi védelmi 

szakaszát a 2. melléket térképe szemlélteti. 

1. Hidrológiai adatok 

1.1. Hidrometeorológiai helyzet értékelése 

Az Országos Vízjelző Szolgálat adatai alapján a készültséget megelőző 14 napban a Duna 

felső vízgyűjtőin 80 mm feletti csapadék hullott, amely egyes területeken a 150 mm-t is 

meghaladta, ennek hatására árhullám indult meg a Dunán. Az alábbi térkép a 2024.09.03. és 

2024.09.16. közötti időszakban hullott területi csapadékösszegeket ábrázolja.  

 

A Boris ciklon által produkált összes csapadékot tekintve megállapítható, hogy a ciklon hét 

napja alatt a legtöbb eső Felső-Ausztriában esett, ahol nagyobb területen 200 mm feletti 

értékeket mértek. Az alábbi kép a 2024.09.10. és 2024.09.16. közötti időszak 

csapadékösszegeit szemlélteti. (www.met.hu)  

 

http://www.met.hu/
http://www.met.hu/
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2024.09.10. és 2024.09.16. közötti időszak csapadékösszegei 

1.2. Jellemző vízállások 

A Duna felső szakaszán Budapestig az árhullám gyors levonulása volt megfigyelhető, kiérve 

az alföldi részre fokozatosan ellapult és lelassult. A Duna jelentős vízmércéin a tetőző vízszint 

megközelítően 60 cm-rel maradt el a 2013. évi árvíz tetőző értékeitől, kivéve a Dunaújváros 

- Paks közötti szakaszon, ahol feltehetően a medermélyülés következtében ez az érték 80 cm 

körül alakult. A Duna teljes magyarországi szakaszán kialakult tetőző vízállásokat a 7. számú 

melléklet tartalmazza. 

A Duna vízszintje az országba lépéstől kezdve Komáromig 40-55, Esztergomtól Tassig 60-70 

cm-rel maradt el a 2013. évi tetőzés, az LNV szintjétől. Dunaújváros-Paks között 78-85 cm 

volt az elmaradás (feltehetően a medermélyülés következtében), Domboriban azonban csak 

56 cm. A 04.01. védelmi szakaszon a Sió Árvízkaputól az 55-ös útig 55-60 cm, az alatt 

Pörbölytől Bátáig 65-70 cm-rel volt alacsonyabb a tetőzés, mint 2013-ban. 

Budapesten az ötödik, Baján (és az Igazgatóság 04.01. szakaszán) a hatodik legmagasabb 

vízállás alakult ki a mérések kezdete óta. Az alsó Duna szakasz eltérő viselkedését mutatja, 

hogy Mohácson - kevesebb, mint húsz km-rel Baja alatt - ez az árhullám már csak a tizedik 

volt a nagyvizek sorában. Bátán és Mohácson még most is az 1965-ös tetőző érték az LNV. 

1.2.1. A 04.04. számú Adony-Ercsi árvízvédelmi szakasz 

A védelmi szakaszra mértékadó Duna, Adony állomásnál a vízállás elérte a II. fokú 

árvízvédelmi fokozatot. A vízszint 2024.09.12-én kezdte meg az emelkedést, az I. fokot (550 

cm) 09.18 án, a II. fokot (650 cm) 09.20-án érte el, 2024.09.21-én tetőzött 699 cm-en, így 

a vízállás csak 1 cm-el maradt el a III. foktól (700 cm). Ezt követően a vízszint lassan 

apadásnak indult.  

 

A készültségi időszakban az Adony-Ercsi árvízvédelmi szakasz árvízi vízmércéin (Adony, 

Zichy zsilip vízoldal és mentett oldal, Ercsi gátőrház) a fokozati szintnek és az elrendelt 

árvízvédelmi készültségnek megfelelő észlelés történt. 

A vízállás-változásokat az alábbi ábrák szemléltetik.  
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Az árvízvédelmi szakaszon észlelt mércék tetőző vízállásait és azok időtartamát az alábbi 

táblázat foglalja össze: 

 

Állomás Tetőzés kezdete Tetőzés vége 
Tetőzések 

időtartama (h) 

Tetőző 

vízszint 

(cm) 

Adony 2024.09.21. 16:00 2024.09.22. 00:00 8 699 

Zichy zsilip, vízoldal 2024.09.21. 08:00 2024.09.21. 22:00 14 238 

Ercsi, gh. 2024.09.21. 12:00 2024.09.21. 20:00 8 752 

1.2.2. Tetőző vízszint-rögzítés 

Az Országos Műszaki Irányító Törzs (OMIT) a dunai árhullám levonulásához kapcsolódó 

sajátosságok vizsgálata érdekében, a teljes hazai Duna szakaszon - az egyes Igazgatóságok 

illetékességi területére vonatkozóan tetőző vízszint-rögzítés elrendelésére került sor 

hivatkozva arra, hogy a hidrológiai előrejelzések alapján, a Dunán levonuló árhullám a 2013. 

évi árhullám óta eltelt időszak legjelentősebb árhulláma. 

Az elrendelt tetőző vízszintek rögzítését az Igazgatóság elvégezte a működési területén 

árvízvédelmi készültség alatt lévő dunai árvízvédelmi szakaszain, 2024. szeptember 17-27. 

között. 

A munkavégzés a tetőző vízállások vállas karókkal történő megjelölésére, geodéziai 

bemérésére, a mérési feladat teljes körű előkészítésére, végrehajtására és feldolgozására is 

kiterjedt. 
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2. Védelmi fokozatok 

A Dunán levonuló árhullámra való tekintettel a 04.04. Adony-Ercsi árvízvédelmi 

szakaszon 2024. szeptember 17., 06:00 órától, a 04.03. Paks-Bölcske árvízvédelmi 

szakaszra, a 04.02. Siótorok-Paks árvízvédelmi szakaszra, és a 04.01. Báta-

Siótorok-Szekszárd árvízvédelmi szakasz dunai őrjárásaira (Báta, Pörböly, Lankóc, 

Keselyűs) 2024. szeptember 18-án 06:00 órától I. fokú árvízvédelmi készültség került 

elrendelésre. 

A Dunán levonuló árhullám további áradására tekintettel az Igazgatóság a 04.04. Adony-Ercsi 

árvízvédelmi szakaszon 2024. szeptember 19., 6:00 órától az I. fokú árvízvédelmi 

készültséget II. fokra emelte. 

A Dunán levonuló árhullám további áradására tekintettel az Igazgatóság a 04.04. Adony-

Ercsi árvízvédelmi szakaszon érvényben lévő II. fokú árvízvédelmi készültséget 2024. 

szeptember 21., 6:00 órától III. fokra emelte. A további dunai árvízvédelmi szakaszainkon 

a vízállások nem érték el a III. fokú árvízvédelmi készültség szintjét, valamin a nagyobb 

kiterjedésű ártéri terület (Gemenc) is „ellaposította” az áradást, ezért a III. fokú árvízvédelmi 

készültség elrendelése nem vált szükségessé az Igazgatóság további dunai szakaszain. 

A Dunán levonuló árhullám tetőzését követő apadó vízállásra tekintettel az Igazgatóság a 

04.04. Adony-Ercsi árvízvédelmi szakaszra érvényben lévő III. fokú árvízvédelmi 

készültséget 2024. szeptember 22. 18:00 órától II. fokú készültségre, majd a további 

apadásra tekintettel a II. fokú árvízvédelmi készültséget 2024. szeptember 23. 18:00 órától 

I. fokú készültségre mérsékelte, majd a további apadó vízállásokra tekintettel az I. fokú 

árvízvédelmi készültséget 2024. szeptember 25. 18:00 órától megszüntette. 

Az árvízvédelmi készültségek alakulását 04.04. Adony-Ercsi árvízvédelmi szakaszon az alábbi 

táblázatban foglaltuk össze: 

Árvízvéde

lmi 

szakasz 

Gátőrjár

ás 

I. II. III. III. II. I. 

Fokozat 

Elrendelése megszüntetése 

04.04. 

Adony-

Ercsi 

Ercsi, 

Iváncsai, 

Adonyi 

2024

. 

09.1

7. 

06:0

0 

2024.09.

19. 

06:00 

2024.09.

21. 

06:00 

2024.09.

22. 

18:00 

2024.09.

23. 

18:00 

2024.09.

25. 

18:00 

3. Védekezési munkák 

3.1. Felkészülés 

2024. szeptember elején, a Duna vízgyűjtőjén lehullott jelentős mennyiségű csapadék 

hatására árhullám vonult le a Dunán, a magyarországi felső/középső szakaszon III. fokot 

meghaladó mértékben. Az Igazgatóság illetékességi területén az előrejelzések II. fokú, vagy 

azt kismértékben meghaladó vízállásokat prognosztizáltak. 

Felkészülve a fokozati szintet elérő vízállásokra, elvégeztük a védelmi készültség 

elrendelésével érintett árvízvédelmi szakaszok bejárását, a szükséges zsilipzárásokat, 

gátőrökkel és műszakiakkal a fokozatnak megfelelő figyelő jelentő szolgálatot láttunk el. 

A Duna vízgyűjtőjén zajló hidrológiai események kezelésére, valamint a szükséges 

átvezénylések országos koordinálása érdekében, 2024. szeptember 13. 8:00 órától az OVF 
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elrendelte az Országos Műszaki Irányító Törzs működését, melynek megszüntetésére 

2024. szeptember 27-én 12:00 órától került sor. 

 

3.2. Védekezési tevékenységek 

3.2.1. Védelmi Törzs 

A védelmi készültség idején az elrendelt fokozatoknak és a központi Védelemvezető 

utasításának megfelelő vízkárelhárítási szervezet állt fel. 

A védekezés megszervezése, a központi Védelemvezető irányítása mellett, az általa kiadott 

utasítások alapján, a Törzs vezetőjének operatív közreműködésével történt. 

A Védelemvezető személyében a védekezés során változás történt. Dr. Csonki István 

szeptember 20-ai nyugdíjba vonulása miatt, ezért ezt követő naptól Horváth Angéla került 

kinevezésre igazgatóként, így a Védelemvezetői feladatok ellátására is. Dr. Csonki István a 

továbbiakban az árvízvédekezésben vízügyi szakértőként vett részt. 

Az árvízvédekezés időszakában a Központi Műszaki Ügyelet 2024. szeptember 15. 6:00 órától 

kezdte meg működését 12 órában az Igazgatóság központjában, további 12 órában telefonon 

keresztül, ügyeleti készültség keretében társ VIZIG segítségnyújtás vezénylése miatt, 

valamint a saját területünkön előre jelzett védekezési feladatellátásra történő felkészülés 

érdekében. 

A Védelmi Törzs és Központi Műszaki Ügyelet 2024. szeptember 20., 6:00 órától 24 órában, 

a KDTVIZIG székesfehérvári és szekszárdi központjában működött. 

 

 

Központ Műszaki Ügyelet: 

A székesfehérvári központban a Műszaki Ügyelet részéről az I-III. fokú készültségnek 

megfelelő ügyeleti szolgálat ellátása történt az alábbi - a központi védelemvezetés 

döntéseihez kapcsolódó - feladatok végrehajtásával: 

 készültségi fokozatok elrendelése, megszüntetése,  

 gondoskodás az érintettek kiértesítéséről az árvízvédelmi készültség elrendelése, 

megszüntetése kapcsán, 

 távmondatok kezelése, 

 kapcsolattartás és adatszolgáltatás az OVF-el/OMIT-al, (átvezénylések, Homokzsákok 

területi felmérése, Önállóan védekező településekre kirendelt műszaki irányítók 

kijelölése, Állami védvonalak és önállóan védekező települések adatszolgáltatása, 

Nyárigátakon történő védekezés igényének felmérése, Igényfelmérés külső erőforrás 

bevonására, stb.) 

 védelmi szakaszokra történő kirendelések és a kapcsolódó ellátások megszervezése, 

 kapcsolattartás a védelmi szakaszokkal, Társ VIZIG-ekről átvezényelt munkatársakkal  

 kapcsolattartás és kérésre szakmai segítségnyújtás megszervezése, anyag, eszköz 

biztosítása az önállóan védekező önkormányzatok részére, 

 kapcsolattartás és adatszolgáltatás a Vármegyei Védelmi Bizottságokkal, 

Katasztrófavédelmi Igazgatóságok, Veszélyelhárítási szervek részére, 

 javaltattétel a Vármegyei Védelmi Bizottságok részére a védekezést nehezítő, 

veszélyeztető tevékenységek kezelése érdekében (eredménye: rendkívüli TVB 

határozat előírásai) 

 civil védekezési felajánlások továbbítása, 

 munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás előkészítése, 
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 védekezési ruházat, étkezés ellátásának koordinálása, 

 adminisztrációs feladatok ellátása.  

 

Műszaki Szakszolgálat: 

Hidrológiai szakcsoport: 

A központi védelemvezetés közvetlen irányítása alatt működő Hidrológiai szakcsoport a 

Védelemvezetés döntéseinek előkészítése érdekében folyamatos hidrometeorológiai 

előrejelzéseket, hidrológiai helyzetképet készített, vízrajzi adatok rögzítését, 

feldolgozását végezte, folyamatos kapcsolattartásban volt az OMIT Hidrológiai 

szolgálatával. 

Informatikai szakcsoport: 

A Dunán levonuló árhullám emelkedő vízállására tekintettel, Igazgatóságunk 

központjában, valamint a Duna menti árvízvédelmi védvonalain található Szakaszvédelmi 

központokban az infokommunikációs feltételek megteremtése, folyamatos biztosítása 

volt a feladata. 

Lokalizációs szakcsoport:  

Folyamatos helyzetelemzést és értékelést készített a műszaki ügyelet számára a védelmi 

alternatívákról az érvényben lévő Lokalizációs terv alapján. 

Technikai szolgálat: 

Nyilvántartotta az Igazgatóságnál rendelkezésre álló saját és országos védekezési 

készletet, elkészítette az Önkormányzatok részére rendelkezésre bocsátott 

anyagfelhasználás (PP zsákok, fáklyák, pallók) napi és időszakos jelentéseit. 

A szükséges szállítmányozást látott el az Igazgatóság gépjárműeivel, üzemanyag 

nyilvántartása mellett. 

Geodéziai szakcsoport: 

Az Igazgatóság védekezésben lévő árvízvédelmi szakaszain tetőző vízszintek geodéziai 

bemérése, önállóan védekező önkormányzatoknál, az eredményes védekezés érdekében, 

önkormányzati kérésre tetőző vízszintek meghatározásához geodéziai kitűzés, bemérés, 

adatok feldolgozása. Drónfelvételek készítése a védekezéshez szükséges információk 

szerzése érdekében. 

Tájékoztatási felelős: 

Az Igazgatóság tájékoztatási feladatai ellátása során kapcsolatot tartott az OMIT 

Sajtótájékoztatási szakcsoportjával, együttműködött a BM irányítása alá tartozó 

szervezetekkel (rendőrség, katasztrófavédelem), folyamatosan információkat 

szolgáltatott különböző média felületeken keresztül a közvélemény számára az 

árvízvédekezési helyzet aktuális alakulásáról. 

Ellátó Szakszolgálat: 

Munkaügyi és Pénzügyi szakcsoport: 

Gondoskodott a védekezés munkaügyi feladatainak ellátásáról. Ellátta a védekezési 

tevékenységgel kapcsolatos elszámolási feladatokat. Gondoskodott a munkaügyi 

nyilvántartások pontos vezetéséről. 

Gondoskodott a védekezés pénzügyi fedezetéről. Ellátta a védekezési tevékenységgel 

kapcsolatos elszámolási feladatokat. Gondoskodott a pénzügyi szabályok egységes 

alkalmazásáról és a pénzügyi fegyelem betartásáról. 
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Jogi és Igazgatási szakcsoport 

Gondoskodott a védekezés érdekében tett magasabb szintű előterjesztések, rendkívüli 

rendelet-alkotás, illetve határozati javaslatok jogi megfelelőségéről. Szerződéseket kötött 

a vízkár esetén igénybe vett személyekkel, szolgáltatókkal. 

Ingatlanjogi és beszerzési szakcsoport 

Beszerzéseket bonyolított le a védekezési készültséghez kapcsolódóan. 

3.2.2. Védelmi szakaszok tevékenysége 

04.04. Adony-Ercsi árvízvédelmi szakasz 

A 04.04. Adony-Ercsi árvízvédelmi szakaszon, az Ercsi, Iváncsai és Adonyi gátőrjárásokban 

az elrendelt I. – III. árvízvédelmi fokozatnak megfelelő figyelő, jelentő szolgálatot láttuk el. 

A műtárgyakra fokozott figyelmet fordítottunk.  

A védelmi szakaszon az I. fokú készültség elrendelését megelőzően, a Dunán levonuló 

árhullám miatt, 2024. 09.16. 7:30 órakor az Adonyi zsilip zárásra került. A védekezés ideje 

alatt belvíz átemelési feladatokat nem kellett ellátni az Adonyi szivattyútelepen. 

 

Jelenségek, beavatkozások: 

 Fakadóvíz a Duna jp. 7+796 és 8+737 tkm között - beavatkozást nem igényelt. 

 Csurgás a Szent László patak bp. 0+937 tkm szelvényben lévő Öntöző zsilipnél – 

ideiglenes elzárás pallók (1,03 m3) beépítésével. 

3.2.3. Árvízi jelenségek és beavatkozások 

A védelmi szakaszokon levonuló dunai árhullám nem okozott komolyabb jelenségeket az 

árvédelmi töltések környezetében. A vízszintek a legtöbb helyen ugyan elérték illetve 

meghaladták a töltéslábakat és rézsüket, azonban közvetlen veszélyhelyzetre utaló, 

beavatkozást igénylő jelenség nem alakult ki, tényleges beavatkozásra nem volt szükség. 

A fakadóvizes területeket a beosztott műszaki és a gátőrök fokozott figyelemmel kísérték. 

3.2.4. Vízminőségi kárelhárítás 

2024.09.21-én 12:30-kor kaptuk a bejelentést a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság iparbiztonsági főfelügyelőjétől, miszerint a Dunaújváros, Szalki-sziget, Ifjúsági 

szálló mögötti zöldterületen lévő földalatti (fűtő) tartályból és környezetéből régi fáradt olaj 

úszik a vízfelszínen. Az érintett terület a Duna magas vízállása miatt víz alá került, ezáltal a 

tartály felúszott és tartalma a vízbe került. A katasztrófavédelmi igazgatóság a helyszínen 

tartózkodott a bejelentés időpontjában, mintát is vettek a szennyeződésből. A szennyezett 

terület kb. 400-500 m2 volt az első becslések szerint. A káreseményről értesítettük a 

KDVVIZIG ügyeletét is. A felúszó szennyeződés miatt beavatkozás vált szükségessé, ezért az 

Igazgatóság III. fokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el 2024.09.21. 12:30 

órától. 

Azonnali beavatkozás során Igazgatóságunk a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság és a dunaújvárosi Vízirendészet közreműködésével a vízen felitató hurkákkal  

(40 fm Sanol hurka), a parton 10 m homokzsákos elzárással lokalizálta a szennyezést, 

megakadályozva annak tovább terjedését. 

2024.09.22-én raktárunkból 10 zsák (120 l-es) perlitet is a helyszínre szállítottunk, amit a 

Katasztrófavédelem munkatársai szakmai felügyeletünk mellett az olajszennyezéssel érintett 

vízfelületre kijuttattak. A szennyezést folyamatosan figyelemmel kísértük. 
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A szennyezéssel érintett terület a Magyar Állam tulajdona, vagyonkezelője a Magyar Közút 

Nonprofit Zrt, melynek megbízásából a talajból mintavételezés történt. A mérési eredménye 

alapján a TPH koncentráció kimutatási határérték alatt volt a talaj felső 20 cm-ében, a 

szennyezett víz nem szivárgott a talajba. A szennyezett felitató anyagok és a tartályban lévő 

anyag eltávolítása megtörtént, nincs visszamaradt szennyeződés, a kárelhárítás lezárult. 

Fentiekre tekintettel, a III. fokú vízminőségi kárelhárítási készültséget Igazgatóságunk 

2024.10.08. 18:00 órától megszüntette. 

A védekezési anyagok pótlásának szennyezőre történő áthárítását a Vízügyi Hatóságon 

keresztül megkértük.  

3. A védekezés során szerzett tapasztalatok, kialakított fejlesztési javaslatok 

04.04. Adony-Ercsi árvízvédelmi szakasz 

Létszám: 

A védelmi szakasz műszaki irányításában egy tartósabb, magasabb vízállású védekezés 

esetén, hogy az egyre nagyobb hangsúlyt kap az önkormányzati védekezések. Az Igazgatóság 

működési területén, a 04.04. Adony-Ercsi árvízvédelmi szakaszon kívüli, nyílt ártéren önállóan 

védekező települések Ercsi, Dunaújváros, Kulcs, Rácalmás és Kisapostag. A védekezési 

tevékenység szakmai irányítására a Vízügyi Igazgatóság a jövőben is felkészül. A 

feladatellátás biztosítására már a szervezeti beosztásban is rendelkeztünk, mind személyi, 

mind pedig szállítóeszköz vonatkozásában, az érintett településeken a szakmai feladatellátást 

védekezési tapasztalat és  a helyismeret rendelkező kollégák biztosítják. 

Az igazgatóság saját állományából biztosított segédőri és segédgátőri létszám a feladatát 

kiválóan és zökkenőmentesen látta el. A védekezés során a gátőrök, segédőrök, és a 

gátőrjárás műszakiak egymást jól egészítették ki, feladataikat gyakran közösen oldották meg. 

Az őrök az őrjárás műszakiaknak a védvonalra vonatkozó tapasztalataikat átadták, helyi 

ismereteiket megosztották. Mindez nagyon jó együttműködést eredményezett, ami 

messzemenően pótolta a fiatal kezdő műszakiak tapasztalat hiányát.     

Személyszállítás: 

A védekezés során használt gépjárművek az Igazgatóság tulajdonából, központtal egyeztetett 

módon kerültek a védelmi szakaszon elhelyezésre, melyekkel a személyszállításokat 

(beleértve a védelmi szakaszra történő kijutást Székesfehérvárról), és a gátőrjárásokba 

beosztott, illetve az önkormányzatokhoz vezényel műszakis kollégák közlekedését meg 

tudtuk oldani. A személyszállítást (II. és III. fokban) állandó jelleggel 14 db gépjármű, ebből 

3-4 magán gépjármű segítette. Figyelembe véve, hogy a teljes létszámot a szállás és a 

munkahely között folyamatosan szállítani kellett, valamint a védvonal megközelítése és 

hossza is indokolttá tette, a járművek száma ebben a mértékben elengedhetetlenül szükséges 

volt. Rendkívül nagy segítséget nyújtott a jelenlegi védekezés során a Rendőrség, akik a 

vízszintrögzítések és bemérések során hatékonyan segítette és biztosította a felmérési 

feladatokat a belterületi szakaszokon, illetve a 6. sz. főúton.  

Védvonal: 

A védelmi szakaszon a levonuló és a 2013. évi LNV alatt 85 cm-rel (Adony 699 cm) tetőző 

árhullám a valamivel több, mint egy hetes (8 napos) védekezési időszak alatt elsősorban az 

intenzitásában mutatott változást az elmúlt években a védelmi szakaszon megtapasztalt 

árvizekhez képest. A gyors lefolyású árhullám a védelmi szakaszon a villámárvizekre jellemző 

gyors vízszintemelkedéssel és vízszintcsökkenéssel vonult le, viszonylag rövid tartósság 

mellett. Az előírt méretre kiépített I. rendű árvízvédelmi fővédvonal a védelmi szakaszon a 

lökésszerű árvízi terhelést jól viselte. Meg kell említeni azonban azt is, hogy ez a terhelés 

több szakaszon is csak az árvízvédelmi töltés vízoldali lábától számított alsó 1-1,5 m-es sávot 
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vette igénybe, és a tetőző vízszint, valamint a mentett oldali töltésláb közel azonos 

magassága, valamint a rövid idejű tartósság miatt a mentett oldali kísérő jelenségek 

kialakulása erősen korlátozott volt. A védelmi szakaszon az előírt kiépítettségnek, a „Duna 

projekt”, valamint a „Védképesség” projekt során végrehajtott fejlesztéseknek köszönhetően 

beavatkozásra okot adó jelenség nem fordult elő. 

Sajnos ugyanez nem mondható el a keresztező műtárgyak vonatkozásában, ahol több 

műtárgy esetében is zárási, átszivárgási problémákkal kellett szembesülni. Ezek tételesen az 

alábbiak voltak: 

 A Duna jp. 7+258 tkm-ben lévő Északi övcsatorna zsilip (Zichy zsilip) zárása nem 

megfelelő, a középső tábla jobb oldalán és a jobb oldali tábla mindkét oldalán csurgás 

volt tapasztalható. 

 A Duna jp. 7+796 és 8+737 tkm között (az iváncsai kavicsbányával szemben a 

mentett oldalon) fakadóvíz jelent meg, mikor az árvízszint elérte a vízoldali töltéslábat, 

valamint a nyomáscsökkentő kutakban intenzív vízszintemelkedés volt mérhető. 

 A Szent László bp. 0+937 tkm-ben lévő Öntöző zsilipnél mindkét tábla lezárása 

ellenére csurgás volt tapasztalható, csak az ideiglenes elzáró pallók beépítésével szűnt 

meg. 

A töltések állapota, kaszáltsága megfelelő volt. A védelmi szakaszon beavatkozást igénylő 

tényleges védekezési munka nem történt, azonban a gátőri és műszaki állomány részéről 

részben a korábbi árvízi tapasztalatokat követően helyreállított, és árvízi terhelést még nem 

kapott töltésszakaszok megfigyelése, másrészt a műtárgyzárási és esetleges szivattyúzási 

feladatra való felkészülés fokozott figyelmet igényelt.  

A fentieknek megfelelően a szakaszvédelem vezetés fokozott megfigyeléssel kezelte az alábbi 

töltésszakaszokat: 

 Fokozott figyelmet igényelt a Szalmacsárdai zsiliptől felfelé található nyomáscsökkentő 

kútsor működése, egyes zárási problémával rendelkező zsilipek árhullám alatti 

viselkedése, illetve a védelmi szakaszon újonnan létesített keresztezések és az Adonyi 

zsilipben levő régi, de az elmúlt évben megszüntetett csőkeresztezések árvíz alatti 

állapota. 

 

Együttműködés más szervezetekkel: 

A védekezés időszaka alatt az Önkormányzati védekezésekhez vízügyi segítségnyújtás 

keretén belül önkormányzati összekötők kijelölésére került sor, akik igény szerint műszaki 

segítséget adtak a védművek kiépítéséhez, magassági beméréséhez Ercsi, Kisapostag, 

Dunaújváros településeken az alábbiak szerint. 

 

Ercsi: 

Ercsiben az önkormányzati védekezés 2024.09.18-án kezdődött meg. 

Igazgatóságunk 10 000 homokzsákot adott át a védművek kiépítéséhez. 

A városban 2 helyszínen folyt a védekezés: 

- Bajcsy-Zsilinszky út, Csónakház- nyúlgát építése 

- Köztársaság tér – nyúlgát építése 

A védművek kiépítése 100 %-ban befejeződött. Összesen 250 fm hosszban 2 zsák széles, 4 

zsák magas nyúlgát épült ki, melyhez az átadott 10 000 db homokzsák felhasználásra került.  
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Kisapostag:  

Kisapostag község önkormányzatának polgármestere 2024.09.16. 08:00 órától III. fokú 

árvízvédelmi készültséget rendelt el Kisapostag közigazgatási területére. Kisapostag 

önkormányzata a 2024.09.17-én kezdte meg a védekezést. A Panoráma utcában 2 zsák 

széles és 4 zsák magas nyúlgát épült homokzsákokból mintegy 500 fm hosszban. A 

felhasznált homokzsák mennyisége  5000 db.  Igazgatóságunk a védművek kiépítéséhez 

műszaki segítséget nyújtott. 

Mindkét településen a védmű Adony 740 cm vízállásig van kiépítve, mely 40 cm-rel haladja 

meg Adony III. fokú készültség elrendelés szintjét. 

 

 

Beavatkozások összefoglalása táblázatos formában: 

 

Település 

Homokzsák

töltő 

helyszínek 

(db, 

továbbá 

címek vagy 

helyszín 

megadása) 

Eddig 

Felhaszn

ált 

homokz

sák [db] 

2024.09.

19. 

18:00 

óráig 

VIZIG-

től 

kapott 

homokzs

ák 

mennyis

ége [db] 

2024.09.

19. 

18:00 

óráig 

Védelem 

típusa 

(nyúlgát, 

stb.) 

2024.09.1

9. 18:00 

óráig 

Kiépült 

védmű 

hossza 

[m] 

2024.09.

19. 

18:00 

óráig 

Védmű 

kiépítettsé

gének %-

os aránya 

2024.09.1

9. 18:00 

óráig 

Jelenleg 

használat

ban lévő 

mobil 

szivattyú 

száma 

[db] 

2024.09.1

9. 18:00 

óráig 

Kritikus helyek 

beazonosítása, 

bevédése  

2024.09.19. 18:00 

óráig 

Ercsi 1 db 

(Köztársaság 

tér) 

10 000 10 000 

nyúlgát 50 100 0 

Bajcsy-Zsilinszky 

út, Csónakház- 

nyúlgát építése 

Ercsi nyúlgát 200 100 0 
Köztársaság tér – 

nyúlgát építése 

Kisapostag 

2 db 

(Panoráma 

utca eleje és 

vége) 

5 000 0 nyúlgát 500 100 0 

Panoráma utcában a 

védelmi nyomvonal 

kitűzése, nyűlgát 

építése 

Összesen  15 000 10 000  750  0  

Az együttműködés a környező települések polgármestereivel és hivatalaival, valamint a 

védekezésben résztvevő valamennyi szervezettel kiválónak mondható, a védekezésben 

résztvevő erők munkája minden téren támogatást nyert. 

A gátak megközelítését ellenőrző Polgárőrség, és a Rendőrség minden tekintetben támogatta 

a védekezési munkákat.  

Védekezéssel kapcsolatos egyéb észrevételek: 

Összességében meg kell állapítani, hogy a védelmi szakaszon levonult, II.-III. fokú árhullám 

levezénylése során olyan tényezők, melyek a védekezés eredményét befolyásolták volna nem 

álltak elő. A szakaszvédelem vezetés munkájában minden oldalról megfelelően támogatva 

érezte magát, a sikeres védekezés lebonyolításához minden védekezésben résztvevő fél 

maximálisan segítette munkáját, amiért ezúton is külön köszönetét fejezi ki. 
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4. Önkormányzati készültség 

 

Ercsi: 

A településen III. fokú árvízvédelmi készültség került elrendelésre. 

Ercsi város közigazgatási területe a Duna folyammal 13 km hosszan érintkezik. Ebből az 

árvízveszélyes és védekezést igénylő partszakasz 300 méter. A víz által veszélyeztetett 

ingatlanok jellemzően lakóingatlanok, csónaktároló, illetve egy vendéglő. Ercsiben az 

önkormányzati védekezés 2024.09.18-án kezdődött meg, melyhez Igazgatóságunk 10 000 

homokzsákot adott át. 

A Csónakkikötő és a Halászcsárda közötti partszakaszon 09.18-án elkészült a háromszáz 

méter hosszú védvonal, amelyet 09.19-én a hivatásos tűzoltók bevonásával megerősítettek. 

Szeptember 20-án a Rába-patak torkolatánál a jobb parton 8 m, míg a bal parton 4 m 

hosszban 2 sor széles és 3 sor magas nyúlgát épült 400 db homokzsák felhasználásával. A 

kiépített védműveken figyelő-jelentő szolgálatot láttak el.  

Összesen 312 fm hosszban épült ki nyúlgát a településen, melyhez 10400 homokzsák került 

felhasználásra. 

A tetőző vízállás a kiépített védművet nem érte el. 

Igazgatóságunk a védművek kiépítéséhez műszaki segítséget nyújtott. 

Adony: 

Adony településrészén nagyvízi mederben ártérbe épített, úgynevezett lábas házak vannak, 

melyek védekezést nem igényelnek. A város polgármestere az ingatlanok tulajdonosait 

tájékoztatta az árhullám érkezéséről, továbbá felhívást intézett az ott tartózkodók felé, hogy 

az árhullám érkezése előtt a személy és vagyonbiztonság érdekében hagyják el az 

ingatlanokat és szállítsák el értékeiket. Az áramszolgáltatást az árvízveszély alatt az érintett 

területen kikapcsolták. Az árvíz ideje alatt az ott lakó 64 fő elhagyta az ingatlanát. A területen 

az ingatlanok és az anyagi javak védelméről a rendőrség és a polgárőrség gondoskodott. 

Dunaújváros: 

Dunaújváros a védekezési munkálatait III. fokú árvízvédelmi készültség keretében végzi. 

Dunaújváros, Szalki-szigeten található trafóállomások az árvíz által veszélyeztetettek, emiatt 

a homokzsákokkal történő védelem 09.19-én lett kiépítve. A Dunai árhullám tetőzése 

megtörtént, a víz nem érte el a kiépített védművet. 

Kisapostag: 

Kisapostag a védekezési munkálatait III. fokú árvízvédelmi készültség keretében végezte. 

Kisapostag település közigazgatási területe a Duna folyóval 1,3 km hosszan érintkezik. Ebből 

az árvízveszélyes és védekezést igénylő partszakasz 600 méter, ahol 25 ingatlant 

veszélyeztet az áradás. A víz által veszélyeztetett ingatlanok jellemzően ártérben épített 

üdülőépületből kialakított lakóingatlanok a Panoráma utcában, ahol 2 zsák széles és 4 zsák 

magas nyúlgát épült homokzsákokból mintegy 600 fm hosszban, mintegy 5000 db homokzsák 

felhasználásával. A Dunai árhullám tetőzése megtörtént, a védművekben sérülés, károsodás 

nem következett be. A védmű kiépítésében helyi és a szomszédos települések: Mezőfalva és 

Baracs önkéntesei vettek részt a vízügyi szakemberek műszaki koordinálása mellett. 

Orbán Viktor miniszterelnök munkájának egyik állomása volt a dunai árhullám tetőzésekor 

(2024.09.22-én, vasárnap) Kisapostag település, ahol Varga Gáborral, a térség országgyűlési 

képviselőjével, Nagy Attila polgármesterrel, Dobó Kristóf OMIT törzsvezető-helyettessel, 

valamint Horváth Angélával, az Igazgatóság védelemvezetőjével együtt a kisapostagi 

Panoráma utcában kiépített ideiglenes védművet megtekintette.  

Az árvízi védekezés során elengedhetetlen a lakosság szakszerű, naprakész tájékoztatása. 
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A 2024. szeptemberi dunai árvízi védekezés ideje alatt az ágazat nagy hangsúlyt fektetett 

mind a helyi és az országos médiumokon, mind a közösségi médián keresztüli információ 

átadásra. 

Az árvízzel veszélyeztetett területeken élők tájékoztatása érdekében napi helyzetjelentés 

készült az árvíz alakulásáról, aktuális védelmi tevékenységekről, valamint tájékoztattuk az 

érintett vízhasználókat és a lakosságot a dunai holtágak vízvisszapótlásáról is. 

A védekezésről készült fényképek, videók megosztása, a „napi jelenlét”, közelebb hozta a 

vízügyi ágazat munkáját a hétköznapi emberekhez, és remélhetőleg hozzájárult a 

közvélemény számára a vízügyi ágazat pozitív megítéléséhez. 

Az árvízvédekezést követő kárfelmérés, helyreállítási igények felmérése: 

Az Igazgatóság az árvíz levonulásával azonnal megkezdte a kárfelmérést, és összeállította a 

helyreállítási igényét (363,084 millió Ft), melyet felterjesztett az Országos Vízügyi 

Főigazgatóság részére. Az engedélyezett helyreállítási munkák külső vállalkozók által kerül 

elvégzésre, jelenleg az indikatív árajánlatok bekérései vannak folyamatban. 

 

Kelt: Székesfehérvár, 2025. május 19.



Mellékletek 
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